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PRIKL.OP SENZORSKE ARMATURE:

Montaza nadometne senzorske armature za tus, tipa VS-7 je zelo enostavna, hitra in ne zahteva gradbenih

posegov in sprememb na vodovodnem omrezju.

- Senzorsko armaturo VS-7 namestimo na mesto, kjer je bila pred tem namescena klasi¢na vodovodna
armatura (slika 1).

- Na mesto zidnih cevnih priklju¢kov namestimo priloZzena kotna ventila v katera sta vgrajena filtra
(slika 2 in 3).

- Za prikljucitev armature na elektricno omreZzje napeljemo od varovalke do prilozenega lo¢ilnega
transformatorja kabel dimenzije 2 x 1,5 mm’ in ga pritrdimo na priklju¢ne sponke v transformatorju (slika 12).

- Transformator je lahko names¢en na predvidenem mestu podometno ali nadometno.

- Po standardih je potrebno vgraditi v razdelilni omarici pred transformatorjem varovalni element (6A)

- Od locilnega transformatorja do nadometnega senzorskega tusa odstranimo fugo med plos¢icami (slika 4)
in tja namestimo vodnik 2 x 0,25 mm’ in ga zafugiramo (slika 5).

- Nato s prilozenimi vijaki pritrdimo nosilno konzolo (slika 6).

- Ko je nosilna konzola pritrjena in elektri¢ni vodnik poloZen v fugo do senzorskega tusa, pritrdimo gibljive
cevke na kotne ventile (slika 7).

- Senzorski tu§ obesimo na nosilno konzolo in ga pritrdimo s prilozenimi vijaki (slika 11).

- Temperaturo vode nastavljamo na termostatskem ventilu (slika 8).

- Za aktiviranje senzorskega tusa roko priblizamo senzorju, voda pa pritece, ko jo odmaknemo (slika 9).

- Priklop senzorske armature VS-7 izvede izvajalec sam.
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